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Medidas en grandes plantas fotovoltaicas:  

Medidas campos fotovoltaicos I-V (1000 V @ 100 A), conforme IEC 60904–1 

Análisis de la degradación de módulos fotovoltaicos 

 

Laboratorio de medidas inversores in-situ (hasta 3 MW) 

Estudio del MPPT bajo condiciones insolación  

 

Validación de soluciones técnicas sistemas híbridos 

 

Participación en Comités Internacionales 

 

Difusión Energía Fotovoltaica: Jornadas Técnicas 

 

 

 

UC3M PV-Lab (Actividades en Fotovoltaica)  
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Instalaciones del UC3M PV Lab 
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Coste del gasóleo 

 

Precio del kWh  

 

Nivel de acceso a la electricidad 

 

Radiación Solar 

 

Coste de la fotovoltaica 

 

 

Razones para la hibridación 
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Razones para la hibridación: 1. Coste Gasóleo 
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Razones para la hibridación: 2. Coste kWh 
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Razones para la hibridación: 3. Nivel acceso 

electricidad  
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Razones para la hibridación: 4. Radiación Solar 
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Razones para la hibridación: 5. Coste Fotovoltaica 
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CONFIGURACIONES 
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Atendiendo al bus de conexión 

 

Conexión en CC (DC coupling) 

 

Conexión en CA (AC coupling) 

 

Conexión Mixta: CC + CA 

 

 

Sistemas híbridos: configuraciones 
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Sistemas híbridos: configuraciones 
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Sistemas híbridos: Autoconsumo Instantáneo 
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Paneles FV 

Inversor Fronius                          

(Galvo, Symo, IG Plus, TL, CL y Agilo)  

Contador Compañia 

Eléctrica 

RED 

PUBLICA 

CONSUMOS 

Gestor Energético 

RS 422 / IFP – RS 485 /Mod Bus 

Bomba de 

Calor ACS 

Sistemas de Respaldo. 

Control Dinámico de Potencia 

Pb – Acido 

Ni – Cd 

Ni – Na 

Ion de Litio 
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV)  

con Gestor Energético  
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV) 

con Gestor Energético  
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV) 

con Gestor Energético  
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV) 

con Gestor Energético  
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV + Respaldo de 

potencia) con Gestor Energético 
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV + Respaldo de 

potencia) con Gestor Energético 
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV + Respaldo de 

potencia) con Gestor Energético 

	



SEMINARIO UNEF (GENERA 2014): Autoconsumo en sistemas híbridos, con o sin conexión a red 6 de Mayo de 2014 

AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV + Respaldo de 

potencia) con Gestor Energético 
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Configuración en sistema híbrido monofásico 
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AUTOCONSUMO Híbrido (Diésel + FV + Baterías) 

con Gestor Energético 
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AUTOCONSUMO Híbrido (FV + Baterías) 

con Gestor Energético 
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Un Ejemplo REAL…. La transición a un mundo mejor 
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Nuevo Laboratorio UC3M-GFM  

de  

Evaluación de Grandes Sistemas Fotovoltaicos 

Aislados y Asistidos 

(bajo condiciones insolación real) 
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Campo Fotovoltaico de 350 kW (poli) + 50 kW (capa fina) 

 

Sondas radiación y temperatura + Estación meteorológica 

 

Consumos reactivos (Todo tipo de curvas de carga) 

 

Equipos de medida:  

Vatímetro de muy alta precisión (0.02 %) 

8 canales de potencia  

Posibilidad medidas 3 MW 

 

 

Instalaciones y Equipamiento 
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